www.olitec.com

OLITEC

Windows® 7

Visitez

www.olitec.com

Référence PC : 000488

GENCOD : 346 826 000 488 1

- FTSPCUSB 488Vv2.02

Photos non contractuelles

.

.

Garantie : 2 ans - Piéces et main d’ceuvre

N

~
Surfer Internet ’
‘ | V92, I'Internet plus
B Surfer sur le Net a haute vitesse
(jusau'a 56000 bps) performant!
B Naviguer sur des milliers de serveurs
B Contacter des milliers d'internautes C Les points forts du V92 )
M Télécharger les derniéres nouveautés
M Créer votre adresse E-mail
B Consulter vos E-mails ® Gagnez du temps sur Internet, avec
B Accéder au commerce électronique I'augmentation du débit d'émission
+ de données (jusqu'a 48 Kbps).
Modem
B V92 et V90 jusqu’a 56000 bps ® Connectez-vous quasi instan-
W Jonction USB rev. 1.1 compatible V 2.0 tanément sur Internet, avec Quick
M Branchement facile, le modem est Connect qui réduit le temps de
alimenté par le port USB . . ' .
connexion (jusqu'a 40 % plus rapide).
) +
Répondeur ® Economisez, avec l'optimisation de
W Enregistrement numérique de qualité compression qui réduit les temps de
B Nécessite une carte son et un micro L . o
uniquement pour enregistrer des teIeChargement de 30 a 40 % en
messages d'accueil autres que ceux pages HTML.
fournis sur le CD-Rom et écouter vos \_
messages recus.
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+ CARACTERISTIQUES
Fax TECHNIQUES
B Emission / réception de télécopies en e Jonction USB rev.l.] compatible
haute ou basse résolution 2.0 e Jeu de commandes AT e Vitesses
+ V92,V90,V34,V32bis,V32,V22bis,V22,V23
Minitel® Couleur (Win 98 & XP) (Minitel®), V21 o Fax V17 (14400 bits/s),
inite ouleur (Win 98 a
V29 (9600 bits/s), groupe 3, classe |
B Emulation Minitel® et terminaux o . .
e Sélection automatique des modulations
V8 e Compatibilité vidéoconférence
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR | | V80 e Correction d'erreurs MNP4
L’UTILISATION DU MODEM SOUS PC : et V42 o Compression de données
*« WINDOWS®Vista, 98SE, Millennium, 2000 Professionnel . n
et XP Home/Professionnel * Ordinateur de bureau MNP5 et V42bis e Contréle de flux
ou portable muni d’un port USB Libre (PC : Pentium (XON/XOFF et RTS/CTS) ° 2 Voyants
600 Mhz, 128 Mo RAM) ¢ Disque dur * Lecteur CD Rom
* Ligne téléphonique analogique (RTC). lumineux.




