
Les points forts de la
”Carte PCI MIMO”

Efficace et facile
Profitez des performances et de l’efficacité de la technologie MIMO : un débit plus rapide, une 
meilleure portée avec les antennes intelligentes qui réduisent les zones d’ombres, augmentent 
la couverture et améliorent la résistance aux interférences. 
Plug & Play. Ne nécessite pas de câblage réseau.

Partage
Déployez instantanément un réseau sans fil mobile autorisant une grande souplesse d’utilisation 
en bénéficiant de liaisons plus stables et d’un débit optimisé.

Compatible
Fonctionne avec les routeurs OLITEC RW400M, RW400SG 
et routeurs modems OLITEC WF402G et SG, WF200 
et WF500 (Wi-Fi) et tous les produits au standard 
IEEE 802.11b et g du marché. Ce standard utilise la 
bande de fréquences internationale des 2,4 GHz.

Rapide
Dynamisez votre réseau sans fil jusqu’à 
un débit maximal de 54 Mbps.  Le débit 
est auto-adaptatif en fonction de votre 
environnement.

Simple
Fonctionne immédiatement avec un ou d’autres 
adaptateurs sans fil dans un réseau Ad-Hoc           
ou bien en infrastructure avec un point d’accès.

Pratique
Votre PC Card MIMO est est auto-alimentée par le port PCI.
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GENCOD : 346 826 000 635 9

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE
•  Windows 2000 Professionnel ou XP Home/

Professionnel
• Pentium 600 MHz, 128 Mo RAM
• Disque dur
• Un port PCI libre
• Lecteur de CD-Rom
• Routeur Olitec RW400M, RW400SG ou routeur 
modem Olitec WF402G et SG, WF200 ou WF500 ou 
réseau sans fil (802.11b ou 802.11g) ou adaptateur 
sans fil (802.11b ou 802.11g).

CONTENU DU PACKAGE
• Une Carte PCI MIMO 108 Mbps
• 3 antennes
• Un CD-Rom
• Logiciel et guide d’installation rapide en français

Garantie : 2 ans  -  Pièces et main d’œuvre
Références PC  : 000635

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Bus PCI - Standards IEEE 802.11b et 802.11g

•  Technologie :
Séquence directe à étalement de spectre (DSSS) 

•  Bande de fréquence :
2,400 à 2,4835 GHz (canaux 1 à 13*) 

•  Modulations : DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM

•  Vitesse de transfert auto adaptative :
1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

•  Sécurisation des données par cryptage WPA ou WEP 
64 ou 128 bits

• 3  antennes orientables

• Portée jusqu’à 50m suivant la constitution des bâtiments.

* Suivant législation en vigueur, à lire attentivement dans le 
guide utilisateur.

Carte PCI MIMO

Carte PCI MIMOCarte PCI MIMO

PC
www.olitec.com

MIMO ! la couverture 
parfaite sans fi l de votre 

maison.


