
ADSL 2+ Jusqu'à 25 Méga !
Les points forts du ”Routeur-modem ADSL 2/2+ SX202”

Multi-utilisateurs
un seul abonnement ADSL pour plusieurs utilisateurs. Tous les ordinateurs présents et autorisés sur votre 
réseau Ethernet peuvent se connecter simultanément sur Internet (USB et Ethernet).

Multi-plateformes
compatible PC et MAC (port Ethernet et USB) et LINUX (port Ethernet uniquement).

2 Ports : 1 Ethernet et 1 USB
pratique, le Routeur&modem est équipé d’un port Ethernet et d’un port USB, il fonctionne avec un, deux 
ordinateurs (USB et Ethernet) ou plus en réseau Ethernet.

Firewall NAT intégré
une protection efficace contre les intrusions indésirables.

Connexion permanente haut débit
un abonnement unique ADSL pour tous les utilisateurs, 
connexion Internet illimitée

Simultanément Internet et téléphone
possibilité de surfer sur Internet, gérer vos emails et 
d’utiliser votre téléphone en même temps.

Téléchargement
ultra rapide et permanent  de la musique, de la 
vidéo, des films, des images et des infos.

Jeux en ligne
Disponible 24h/24, jouez en ligne avec des 
internautes du monde entier.

Plug and Play
installation facile.

Configuration rapide
par navigateur WEB.

www.olitec.com
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2 ports
1 port USB + 1 port Ethernet + Modem
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GENCOD : 346 826 000 552 9

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR 
L’UTILISATION DU ROUTEUR-MODEM ADSL
• Un réseau local muni d'un port Ethernet libre (switch, hub) 
ou un ordinateur muni d'un port USB libre (400 Mhz minimum 
avec 64 Mo, uniquement PC avec Windows® 98, 98SE, 2000 Pro, 
Millennium (Me), XP ou supérieur) ou muni d'un port Ethernet 
(carte réseau pour PC Windows®, Mac OS de 8.x à 10.x.x, Linux) 
• un lecteur CD-Rom • Ligne téléphonique analogique (RTC).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ADSL, ADSL2, ADSL 2+

• ANSI T1.143 Issue2, ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), 
ITU G.992.3 (ADSL2), ITU G.992.5 (G.ADSL2+), Annex A, L et 
M • Débits max. jusqu'à 25 Mbps dans le sens descendant 
• Supporte le Splitterless • PPPoE (RFC 1483), PPPoA (RFC 
2364) • Plug & Play.

CONTENU DU PACKAGE
• Un Routeur-Modem ADSL SX202
• Un adaptateur secteur
•  Un câble de raccordement au réseau téléphonique + un 

filtre séparateur ADSL/RTC
• un câble USB et un câble Ethernet
• interface et notice d'utilisation en français
• le CD-Rom Olitec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ROUTEUR
•   Multi-plateformes : Compatible Windows® 98, 98 SE, 2000, 

Millennium (Me), XP via le port USB et/ou le port Ethernet.
Compatible Windows® Server 2003, XP, 2000, Me, 98, 98SE, 
Mac OS 8.x à 10.x.x et Linux via le port Ethernet.

•  NAT, NAPT, PAP/CHAP, DNS proxy, DMZ, IGMP, Serveur virtuel, 
DHCP client, DHCP serveur, Reconnexion automatique PPP, VPN pass 
through (IPSec - mode tunnel ESP, L2TP, PPTP) ; IEEE 802.3, 10/100 
Mpbs, AUTO MDI/MDIX •USB 1.1 compatible 2.0 Plug & Play.

Garantie : 2 ans  -  Pièces et main d’œuvre
Références PC/MAC/LINUX  : 000552

SX202


