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Routeur Modem ADSL, ADSL 2/2+
Les points forts du "Routeur Modem" ADSL WF402G

Connexion Internet : Atteignez des vitesses jusqu’a 25 méga en ADSL2+, 10 méga en
ADSL2 et 8 méga en ADSL.

Wireless 802.1g : Permet le partage de votre connexion Internet et de vos données par
le réseau sans fil.

Partage de votre connexion par les 4 ports
Ethernet et en Wireless.

Partage de vos données entre les
ordinateurs connectés sur les
ports Ethernet et en Wireless.

Multi-utilisateurs : Un seul
abonnement ADSL pour
plusieurs utilisateurs. Tous
les ordinateurs présents
et autorisés sur votre
réseau Ethernet peuvent se
connecter simultanément
sur Internet.

Multi-plateformes :
Compatible PC, MAC et LINUX.

Sécurité avant tout : Firewall NAT
intégré. Une protection efficace
contre les intrusions indésirables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ROUTEUR
(Interface et configuration du routeur en francais)
* Multi-plateformes :
Compatible Windows® Server 2003, XP, 2000, Me, 98, 98SE, Mac
0S 8x a 10.xx et Linux via le port Ethernet.
* NAT, NAPT, PAP/CHAP, DNS proxy, DMZ, IGMP, Serveur virtuel, DHCP
client, DHCP serveur, Reconnexion automatique PPP, VPN pass through,
IEEE 802.3, 10,100 Mbps, AUTO MDI/MDIX * Plug & Play.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ADSL, ADSL2, ADSL2+
e ANSI T1.143 Issue2, ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (Glite),
ITU G.992.3 (ADSL2), ITU G.992.5 (ADSL2+) < Débits max.
jusqu'a 25 Mbps dans le sens descendant e Supporte le
Splitterless * PPPoE (RFC 1483), PPPoA (RFC 2364)  Plug & Play.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Wireless
* Standards IEEE 802.11b et 802.11g * Technologie : Séquence directe a
étalement de spectre (DSSS)  Bande de fréquence : 2,400 a 2,4835 GHz
(canaux 1 a 13*) « Modulations : DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM e Vitesse de
transfert auto adaptative : 1, 2,5.5,6,9, 11,12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *
Sécurisation des données par cryptage WEP 64 ou 128 bits et par cryptage
WPA - PSK « Portée jusqu'a 50m suivant la constitution des batiments..

* Suivant législation en vigueur, @ lire attentivement dans le guide utilisateur.

Garantie : 2 ans - Piéces et main d’ceuvre

Mac ou PC

WIRELESS par PC Card
802.11gou b

L
WIRELESS par Carte PCI
802.11gou b

" WIRELESS
par Stick 802.11g ou b
(cable USB ou port USB)

CONTENU DU PACKAGE :
¢ Un Routeur Modem ADSL 2,/2+ Wireless WF402G * Un
cable de raccordement Ethernet ¢ Un céble de raccordement
au réseau téléphonique + un filtre séparateur ADSL/RTC ¢ Une
documentation d'installation rapide en francais ¢ Le CD-Rom
OLITEC (Il comprend la notice d'utilisation du Routeur WF402G et
Adobe Acrobat Reader).

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR
L’UTILISATION DU ROUTEUR MODEM ADSL :

e Un réseau sans fil wireless 802.11g ou b, ou un réseau
local muni d'un port Ethernet libre (switch, hub, carte
réseau..) ou un ordinateur (minimum 400 Mhz avec
64 Mo) muni d'un port Ethernet e lecteur CD-Rom
e Ligne téléphonique analogique (RTC).
Abonnement avec raccordement ADSL
auprés d'un Fournisseur d'Accés Internet

Références PC / MAC / LINUX : 000511
GENCOD : 346 826 000 511 6
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